
  
 

 

VEDLEGG B – Instruks for vintervedlikehald 

Denne instruks omfattar alle som har kontrakt med Fyresdal kommune for oppdrag med 
brøyting og strøing av kommunale vegar og plassar. Instruksen gjeld også arbeid i eigen 
regi. 

1. Entreprenøren utfører brøyting, rydding og strøing på tildelte roder. Busslommer og 
møteplassar inngår. 

2. Kommunen kan endre roder og areal ved behov. 

3. Arbeidet skal planleggjast rasjonelt. 

4. Vegar og plassar skal vere rydda før kl. 07.30. Det skal ikkje brøytast på skuleområde i 
skuletida (07.00–16.30). 

5. Snødjupne før brøyting: 

Vegar: før brøyting tek til; 6 cm.  Maksimal snodjubde før brøyting tek til skal ikkje 
overstige 10 cm. 

Fortaug og gang-/sykkelveg; 3 cm.  Maksimal snodjubde før brøyting tek til skal 
ikkje overstige 8 cm 

6. Strøing: 

Fyresdal kommune held til ei kvar tid eigna strøsand i kommunens sandlager på 
Molandsmoen. Om ikkje ana er avtalt er det kun denne strøsanda som skal 
nyttast. Entreprenør skal halde oversikt over kor mykje sand som nyttast på den 
enkelte rode. 

7. Veg skal vere farbar heile døgnet. 

8. Utstyr skal vere i god teknisk stand. 

9. Sjåfør skal bruke verneutstyr og ha gyldig sertifikat. Maskiner skal ha gul varsellampe. 

10. Entreprenør kan ikkje overdrage sine plikter til andre. For kortare periode kan 
entreprenør stille med vikar som er godkjent av kommunen. 

11. Sno skal ikkje plasserast slik at sikt blir hindra. Maks høgde i siktsoner: 0,5 m. 

12. Kommunen set opp brøytestikker. 

13. Bortkøyring av snø skal avtalast. 



  
 

 

14. Bilsperrer skal opnast og lukkast kvar gong, det skal brøytast og strøast 
samanhengande. 

15. Entreprenør er ansvarleg for skadar påført kommunen eller tredjepart. Dette gjeld 
m.a. skader på asfalt, kantstein, gjerde, vegmerking, plenar m.m. 

16. Isfjerning er ikkje kontraktarbeid, men skal rapporterast. 


