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Innleiing
Eg ber om orsaking for at utgreiinga ikkje er gjord pd& nynorsk, bokmdl er ikkje mitt malfgre, men mitt
skrivne ord.
Rapporten er uifert i to deler;

1. Oversikt over vedlikeholdstiltak. (dette dokument)

2. Metodebeskrivelse for tiltakene
Kirkebygg
Kirkebygg er i sin natur bygg som betyr mye for mange. Det er en tung arv som ligger pd soknet som
eier kirkene og soknerddet som har overordnet ansvar for vedlikehold og drift av byggene. Det er et
mdl & holde bygg og inventar i en slik stand at det kan fgres videre til nye generasjoner i den stand
vi overtok det, eventuelt i bedre stand.

Veum kyrkje ble vigslet i 1863, bygget av K. Svenkesen fra Kvitseid, etter typetegning av C.H.Grosch.
Vernestatus; Listefart (etter 1850).

Moland kyrkje ble vigslet i 1843, bygget av Gunnar Tarjeisgn Klauvreid under tilsyn av byggmester
Anders Syrtveit. Bygget etter tilpasset tegning av arkitekt H.D von Linstow.
Vernestatus, Automatisk listefgrt (1650-1850)

Bakgrunn for denne rapporten

Jeg mottok i oktober 2017 en e-post fra kirkevergen i Fyresdal. Kirkevergen var bekymret for
byggskader som var oppdaget i Veum kyrkje og hadde en utfordring med & finne noen til & bistd
med ré&d. Vi hadde en dialog om sannsynlige drsaker til at feil har oppstatt og jeg gav noen
anbefalinger angdende innetemperatur, oppvarming og luftbefukining. Forholdene var ogsa
beskrevet i befarings rapport i forbindelse med Bispevisitas april 2017.

| september 2018 fikk jeg en ny henvendelse fra kirkevergen og vi bestemte oss for & ta en befaring i
fellesskap 11.10.2018
Vi samlet oss ved Moland kyrkje, tilstede her og p& befaringen for gvrig var;

e Else Berit Mandt Gaaren kyrkjeverje
e Bjarne Tveit Mandt kyrkjetienar
e Ingebret Gaaren tidligere kyrkjetjenar

e Undertegnede

Vi hadde en samtale om de utfordringer som er rundt kirkebyggene i Fyresdal, og en gjennomgang
av var bakgrunn og erfaringer. Jeg kommer senere til & kommentere hva slags hijelp som er
ngdvendig for & f& gjennomfgrt utbedringene, og mé f& kommentere at kirkevergen er i en sveert
heldig situasjon som har Bjarne Tveit Mandt ansatt som kirketjener. Alle oppgavene som beskrives kan
utfgres av ham, eller av hdndverkere under oppsyn av ham. Undertegnede kan ogsé bistd med rad
og déd under gjennomfgring av tiltakene.

P& Veum kyrkje ble det gjennomfort;
e Utvendig befaring av kirkebygg og fundamenter
e Innvendig befaring i kirkerommet
e Befaring av térn og loft.

e Vurdering av installert befukter

P& Moland kyrkje ble det gjennomfeort;
e Utvendig befaring av kirkebygg

e En gjennomgang av mulig praktisk tilrettelegging pé kirkegérden for & enkle vedlikehold av
kirken
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Utvendig befaring av kirkebygg og fundamenter Veum kyrkje

Bygget ble befart fra bakkeplan, mest visuelt og noe med kikkert. Bygget gir i hovedsak et godt
inntrykk og vitner om godt planmessig vedlikehold. De avvikene som er avdekket nevnes spesielt
under. Alle registrerte avvik, er i kategorien; «Vedlikeholdstiltak som kan utfares av kvalifisert
héandverkern.

Hva kan veere drsak til setninger i kirkebygget.

Det er neppe en enkelt arsak til de sviktene vi ser i konstruksjonen pé& bygget, men slike skader
kommer gjerne av flere enkelifaktorer, ndr en ikke peker seg spesielt ut. Det er tre mulige drsaker
som peker seg ut i dette tilfellet, og vi ser ncermere pd hver av dem. | dette tilfellet ser vi p&
fundament/mur, krymping og réte.

Fundament/mur.

T@rrmuren som kirken er fundamentert pd, er sammensatt av relativt smé stein og den er ikke
fundamentert dypt nede i jordmassene.

Det er fordeler og ulemper med tgrrmur, i dette tilfellet er ikke tarrmuren spekket, og det betyr at det
blir god gjennomlufting og at det holder seg t@rt under kirken, frosten som vi skal komme tilbake til
under ulemper, bidrar ogsa til & holde det tart under bygget.

Det er lokalt store svingninger i temperaturen og vekslingen mellom frost i bakken og tgveer f&r muren
fil & arbeide kraftig. Stein som «glasseres) av is arbeider ogsd enkeltvis. Under lengre kuldeperioder
slar frosten langt inn under kirken, og ogsd omrdader langt fra ringmuren utsettes for bevegelser
grunnet frost. Murer utfgrt av mindre stein av ujavn form er mer pdvirket enn murer av stgrre stein.
Dypt fundamenterte stein beveger seg mindre enn stein i mur som ligger oppd bakken. Flatene pé
steina som mgater syllstokk bar vcere store og jevne, dette nettopp fordi at det blir bevegelse, men alt
skal helst «lande p& samme sted) etter at frosten har gitt seg. Mange murer er utfgrt med gode
fundamenter under lafteknutene og ellers fordelt under den nederste stokken i laftet (syllstokk).

Her ser det ut til at det er f& enkeltpunkter, men snarere vektfordeling over starre deler av muren.
Dette har gitt store muligheter for at bdde syllstokk og bjelker under gulv har mistet det gode

fundamentet som var opprinnelig.
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Krymping.

Graden av hvor mye laftet kryper sammen, er avhengig av hvor tgrt tammeret er ved oppsetting. Ca.
3cm pr. hgydemeter vegg er ikke uvanlig. Det var vanlig & vente med innvendig paneling og utvendig
bordkledning til laftet delvis hadde «tkrypt ferdign. Dgbler som skulle sikre at stokkene holdt seg pé&
plass og strekkfisker(klaver) sammen med kinnunger i'u’rsparinger for vinduer og darer fikk store
belastninger nér laftet krgyp sammen. Bygg av gjenbrukt tgmmer kunne gjerne paneles med en gang.
Pé laftebygg av nyere dato, var det ofte avlange hull i klavene for at bolten som stér gjennom en
stokk kunne vandre nér laftet tarket og krayp.

Selv om tyngden av bygget har holdt det nede p& fundamentene, har krymping virket negativt da det er
& store flater i muren som syllstokken hviler pg.

Rate
En riktig tilhugget syllstokk av gode materialer holder veldig lenge, spesielt nar den far ligge luftig.

P& samme mate, vil en feil tilhugget stokk som far vannet til & vende inn i bygget, gjerne av
materialer med lite kjerneved, f& en kort levetid.
Her er det meste gjort riktig og det er lite rdte i konstruksjonen.

Innvendig befaring i kirkerommet

For & finne mulige drsaker til skade og for & se pd omfanget av skaden, ble det foretatt flere
malinger. Det ble mélt fuktighet i veggen, og bé&de panel og konstruksjonsvirke var tert. Det ble mélt
smd temperatur avvik i veggen, avvikene var ikke starre enn hva som er & forvente, men det tyder pd
litt ulik infiltrasjon (luftlekkasje). Det md presiseres at dette var maling pé& en normal hgstdag og slettes
ikke en kald vinterdag. Mdlingene viste jevn temperatur fordeling i veggens overflate. Spikerradene
vises enkelte steder pd& veggen, dette er typiske tegn p& varme (kulde) gjennomgang Etter & satt opp
laser, ble vegg mellom kor og sakristi sjekket i b&dde vater og lodd. Det er en tydelig svank bak
alteret. Svanken er lenger enn avstanden mellom dgrene, og det er tydelig at det er lite beering i
muren. Det ble mélt en nedbgying pd mellom 1,5 og 2ecm. P& retningen, og loddmalt var veggen helt
fin.

Det var ogsd svikt i fundamenteringen under bjelken som beerer gulvet i omrddet mot alteret.

Flere av disse skadene er forsgkt utbedret, det er ((gamle inngrep» hvor det er forsakt & rette opp, eller
stoppe utviklingen, men det er benyttet materialer av ddrlig kvalitet, og utferelsen vitner ikke om scerlig
god kunnskap. Som en nedreparasjon og for & stoppe «nordavinden» er det benyttet byggskum til tetting.
Dette er enkelt G fjerne.
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Hva kan gjeres for @ utbedre skadene inne.

Det er enkelt & utbedre skadene, men en mé benytte riktig metode. Det er luke i gulvet bak alteret og
halvveis ned midtgangen. Muren mé stables om, s& en ogsd midlertidig kan komme til fra utsiden.
Dette m& uansett gjgres da stort hull har muliggjort at grevlingen har kommet inn.

Jeg utarbeider en egen detaljbeskrivelse som kan nyttes som veiledning til den som skal utfare
arbeidet med oppretting. Kortfattet dreier det seg om & lage gode fundamenter som ((jekkepunkt» og
lsfte de delene som har seget ca. 2,5c¢m, da er det en liten forspenning som gjgr at nettoresultatet blir
1,5¢cm hgyere enn dagens tilstand ndr trykket blir tatt av og bygget hviler pd de gjenoppbygde
fundamentene. Jeg ansldr at det bar benyttes 3-4 jekker parallelt pé endeveggen og 1-2 jekker p& gulv
bjelken. Flere jekker gir en jevnere oppretting, med redusert risiko for skade.

Hva er observert utvendig

Overgangen mellom taket pé sakristiet og hovedskipet er utfgrt pd en darlig méte. Opprinnelig kan
valgte lgsning ha veert en god Igsning, men tidligere skifte av takstein kan ha medfart at beslaget né
ikke fungerer etter hensikten. P& den ene siden av taket er taksteinen kappet s& det er kun en halv
bue som er ncermest veggen, beslaget dekker dette ddrlig. P& andre siden er beslaget presset opp
sd& det har delvis fall mot bygget.

Hva kan gjeres for & utbedre skadene utvendig.

En blikkenslager kan enkelt knekke et bedre tilpasset beslag, beslagene mé veere bredere og
innfesting ma& gi bedre fall mot taket. Det kan ogsd med fordel monteres beslag hvor takrennen ender
ncermest veggen. Med en liten dryppnese pd beslaget vil ikke vannet fglge veggen. Jeg anbefaler &
benytte beslag i kopper eller til ngds i zink. Dette er materialer som hgrer hjiemme pd dette bygget i
forhold til ndr det er bygget. | metodebeskrivelsen gir jeg tips om hvordan fargen pé kopperet kan
tilpasses bygget og ikke skille seg ut nevneverdig.
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Beslag pd sydsiden Beslag pd nordsiden

| begge tilfellene vil ogsd vannet falge beslaget nedover veggen hvor bunn av takrenna ligger mot
veggen. Ett beslag pé innsiden med dryppnese stopper dette.

Befaring av tarn og loft.

Tarnet er i god stand og ringeanlegget er nylig fornyet. Innover loftet ligger det flere lag med
isolasjon i sydd matten, dette er en helt grei mate & isolere pd. Det er for lite isolasjon til & stoppe
varmetapet gjennom innertaket og ut pd loft. Dette medfarer ising fra taket, med mulige skader tilfalge.
Det ble ogsd observert noen smé angrep av (antatt) husbukk.

Hva kan gjeres for @ utbedre varmetapet og bremse isingen.

Tiltaket er ikke kritisk, men bgr inni langtidsbudsjettet. Det anbefales & tilleggsisolere med ytterligere
10cm Rockwool, denne ma enten veere lukket eller tildekkes med eksempelvis Tyvek for & stoppe
infiltrasjonen. Videre md det monteres ventil (er) i gavlen over sakristitaket. Térnet har i seg selv s& stor
infiltrasjon at det ikke behaves ventiler.

Vurdering av installert befukter

Det er installert fordamperbefukter, i kirkerommet. Arsaken il installasjonen er uviss, men det kan ha

veert et gnske om & klimatisere rommet, eller & tilfgre deler av inventaret fuktighetet.

Teoretisk er det fullt mulig & klimatisere et rom/bygg, men det fordrer at rommet/bygget er tett og

det er full kontroll pd luftutskifting og temperatur. Med andre ord, det passer ikke for dette bygget.
| dette tilfellet antar jeg installasjonen mer skyldes en dyktig selger, enn en faglig rédgiving. Det er i
praksis helt umulig & styre luftfuktigheten i dette bygget. Bygget har hgy infiltrasjon (luftlekkasjer) og
temperaturen svinger etter bruksmgnsteret, dessuten er det mange kuldebroer hvor vanndamp vil
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kondensere og gi fukiskade. Det ble observert markerte spikerhoder (rust) p& veggen i koret, dette er
et eksempel p& mulige konsekvenser av befukting. Det som skjer er at overskudd av fuktighet i luften
setter seg av (kondenserer) pd kalde(re) flater. Typiske steder er kuldebroer og bak mgbler(inventar)
som ikke blir bestrgket av luftbevegelsene inne i bygget.

Et annet problem med Iuftfuktere, er at de er potensielle bakteriebomber, da vannet ofte blir stdende
i luftfukteren kan det danne seg bakterievekst. Bakterieveksten kan gi store helseplager, spesielt i
luftveiene.

Hva kan gjeres med installert befukter og hva anbefales for oppvarming.

Nér en er kjent med tilstanden, er ikke situasjonen akutt.

| gjennomgangen ble ikke kapasiteten pd varmeanlegget i kirken vurdert, og klimadata anslér jeg kun
i anbefalingen. Jeg anslér DUT (dimensjonerende utetemperatur) til & veere -25°C og falgelig kreves
mye effekt til oppvarming, lange kuldeperioder fgrer til kraftig tele, langt innunder bygget.

Min anbefaling er at befukteren blir demontert og fjernet fra bygget, den har ingen (positiv)funksjon i
inneklima sammenheng. | bygg som har inventar som er utsatt for utterking, anbefales det s& f&
oppvarminger som mulig.

Benytt kort oppvarming og kort bruksperiode. Hold minimumstemperaturen pa ca. 5°C og
brukstemperaturen pa 17°C.

Hvis det er tanker om & gjere enderinger i oppvarmingssystem, anbefaler jeg pd generelt grunnlag
strdlevarme, helst i kombinasjon med litt undervarme. Selv om ogsd denne typen oppvarming har sine
begrensinger, er den i sum den beste for slike bygg. Denne gir ingen oppvarming av objektene eller
luften, men «fglt varme» er som soloppvarming, kombinert med en liten benkevarmer som holder bena
varme.

Utvendig befaring Moland kyrkje

P& Moland kyrkje sé vi i hovedsak pé& vannbordet mellom underkant kledning og grunnmur.

Det er ikke ideelt & montere vannbord pd& den maten det er gjort pd Moland kyrkje. Det kan ha blitt
gjort slik far muren ble pussa og da var det greit, men med pussa mur ligger vannbordet fuktig
grunnet at pussen trekker til seg fuktighet. | tillegg er det gjort valg i nyere tid som har akselerert
negativ utvikling. For & dekke over naturlige sprekker og ujavnheter i det gamle flotte vannbordet, er
det blitt p&fert noe som minner om «husfix) dette er en sementbasert masse som skal nyttes til mindre
reparasjoner av betong. | stedet kunne det ha blitt nyttet linoljekitt for & jevne over sprekkene. N& er
det blitt ganske store rdteskader i vannbordet og det md luses inn stykker for & utbedre dette.

Hva kan gjeres for & utbedre skadene.

Det er ikke komplisert & utbedre skadene, men det mé gjgres med stor respekt for det flotte bygget
som har statt her i 175 &r. Farst og fremst ma en fg fjerna all «thusfix» sammen med maling p&
vannbordet, farst da far en oversikt over skadene. Hvor det er omfattende rdteskader md virket fjernes, &
kontrollere med tollekniven er god metode for & avdekke rdte. Husk at det kan se kleinere ut enn hva det
er. Bruk annet materiale til & luse inn kun ved behov. Det anbefales & se etter gamle materialer eller
bygningsdeler som kan gjenbrukes. Kanskje finnes de i bygda p& hus som skal rives. Eller at en f&r tak i
gode emner av kjerneved som kan tilpasses det eksisterende. Det er viktig & bruke en diffusjonsdpen
maling ndr maling og puss er fjernet. Hvis det er store sprekker som behgver & fylles opp for & ikke &
mer vann inn i virket, kan dette gjeres med linoljekitt.
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Befaring av kyrkjegarden.

Vedlikehold av Moland kyrkje er krevende, klimaet er mildere og det blir hyppigere behov for &
giere ftiltak. Rundt kirken er det god plass for & komme til med lift, og det Igpende vedlikeholdet kan
gieres mer rasjonelt fra lift. Utfordringer er at det ikke er noen plass & kjgre inn med liften, porter og
stett er for smd.

Hva kan gjeres for & forenkle adkomst.

Det er flotte murer rundt kirkegdrden og porter og stett er i god stand. Jeg anbefaler at en vurdere &
utvide porten mot driftsbygget, dette kan bety at deler av muren md tas ned og settes opp igjen og det er
mulig at en vannpost mg flyttes. Tiltaket vil sl& svcert positivt ut ndr det blir greiere & komme til b&de
gravplass og kirke.

Felles for alle nevnte tiltak.

Eventuelt tiltak pé& Moland kyrkjegard er & anse som mindre endring og skal omsgkes til Agder- og
Telemark bispedgmme. Tiltakene i kirkene er av karakter vedlikehold /utbedring, ogsd disse mé
omsgkes til Agder- og Telemark bispedgmme.

Med vennlig hilsen
)

72

Petter Gj Norber,
Radgiver FDV

Opplysningene og beskrivelsene i dokumentet er ikke til allment bruk, men er del av avtalen om bistand
mellom Fyresdal soknerdd og Norberg FDVU

Norberg FDVU

Postboks 113

4852 Feervik

Telefon: 21351084

e-post: petter.norberg1@gmail.com
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